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Polyvalent  
 

Le pistolet à colle TEC 4500 est un pistolet électro-
pneumatique fiable et facile à utiliser. 
Il existe en deux configurations : 
Le TEC4500b pour l’application en cordon.  
Le TEC4500s pour les applications en pulvérisation. 
 
Colle granulé, berlingot, plot diam.43mm… 
 

Avec la chambre de chauffe à température préréglée 
la série des TEC4500 peut aussi bien utiliser des colles 
EVA, polyoléfines, ou des colles autoadhésives ou 
pelables conditonnées en granulés, berlingots ou plots 
diam.43mm …  

 
Réduit la fatigue 
 

Confortable et léger les TEC4500 réduisent grandement la fatigue opérateur. Facile d’utilisation ils 
conviennent pour les apllications de cordon, point et pulvérisation. 

 
Ergonomique 
 

La chambre de chauffe des TEC4500 convient pour la colle vrac comme pour la colle en stick de 
43mm. Avec sa fermeture rapide vos opérations de chargement sont rapides et faciles. 
Le système de fermeture réduit considérablement la consommation d’énergie, augmente le volume 
de la chambre et permet d’éviter tout risque de brûlures. 
 
Fonctions supplémentaires 
 

Le démarrage rapide avec une montée en température accélérée. Le socle détachable permet 
d’améliorer la maniabilité du pistolet et offre une plus grande liberté de mouvements. 
 
Caractéristiques techniques : 
 

- Colle : Stick diam.43 mm, granulés ou berlingots 
- Débit de colle : 2.5 kg/h 
- Alimentation : 220 - 240V + air comprimé max (7 bars) 
- Puissance : 600W 
- Contrôle température : thermostat 
- Température : 180°C - 190°C 
- Poids : 1.25 kg à 1.45kg suivant modèle 

 
 

 

 
Colle en berlingots Colle stick diam.43mm 

 
 

Colle granulés 

 

Différentes applications en 
fonction des buses : 
A gauche : cordon 
A droite : pulvéisation 


